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Nº de fax: 954677633

Velocidad (m/s)

Cliente, Persona de contacto y teléfono Dirección de Entrega

Fecha de entrega solicitadaCódigo cliente Código delegación

  Características generales
Modelo

HO EH-500 EH-1500 EH/DC-1000 EH/DC-5000 EH/4C

Carga (kg)
200 300 1500 5000   5000

EHM-1500

300 400 2000   6000

100 200 1000 1000 4000   4000

400
500

500
750

  8000
10000

3000
2000

0,1
0,2
0,3 (sólo HO)

0,15

400V ±5% 3/N ~50 Hz
230V ±5% 1 ~50 Hz (sólo HO y EH-500)
Otras

  Características de los laterales y piso de la plataforma

LateralesLaterales

1500



Tensión

EH

Barandilla tubular

Paramentos                                                       

Galvanizada
Ac. inoxidable

Cabina 

Galvanizada

  Características de las puertas



Guiado sin sobresalir del nivel superior

R, Recorrido (mm)Nº Paradas

Acabado Altura (mm)

Barandilla superf. llena 1100 

Cabina                                                   Ac. inoxidable

EH
sólo carga

Acabado Altura (mm)

1 hoja
2 hojas

Batiente manual

1 hoja
2 hojas

Corredera de lamas

Por embarque 2 3 4 

Altura libre (mm)
Paso libre (mm)

1 

Lamas de aluminio
Lamas de acero

EH (sólo carga) EHM (carga acompañada)

SueloSuelo

Pintado
Acero inoxidable

Pintado
Acero inoxidable
Aluminio

Suministradas

EHM carga
acompañada

EHM

Mano izquierda Mano derecha

Color RAL 
(estándar gris RAL 7035)

EH/DC-3000
EH/DCL-3000

EHM/DC
EHM/DCL

Paragolpes (1)                                                       

Paragolpes (1)                                                       
Puerta plegable  de ballesta                                                

(1) Sólo HO y EH-500; incluido en resto de modelos

Ac. inoxidable
Pintada

  Datos de la empresa ascensorista/Envio (importante rellenar)

EHM/DC

Tipo

No suministradas

Mano 

(especifi car)

Cerradura

Opción automática

Pintada
Ac. inoxidable



ELEVADORES MONTACARGAS 
EH / EHM

OFERTA PEDIDO

Referencia

Fecha

Oferta previa, Nº

Página 2/3 HP-300 Vers.08 12/09/14

Nº de fax: 954677633

Suspensión por cadenas

Opciones 

Botonera de piso para empotrar en

Estructura galvanizada

Renivelación con velocidad lenta

Central de bajo nivel sonoro

Botoneras con pulsadores de llavín. Especifi car paradas

Instalación eléctrica estanca
Iluminación de hueco 

Arranque Y-Δ motor principal

  Dimensiones

Arranque Y-Δ motor auxiliar

Observaciones

Antiderivas

Longitud tubería fl exible (m)       

Accesorios y aceite en caja de madera

Opciones de embalaje

Conforme norma medidas fi tosanitarias ISPM 15

Dispositivo de control de carga
(sólo EH-1500, EH/DC-3000, EH/DCL-3000 y modelos EHM)

(no disponible en HO y EH-500; incluido en EH/4C)
(incluido en EH/DC-5000 y modelos EHM)

(incluido en HO, EH/DC-5000 , EH/4C y modelos EHM)

(sólo HO, EH-500; incluido en resto de modelos)

(opcional sólo en modelos EH; incluido en modelos EHM)
muro marco de puerta

  Varios

EH-500

EH-1500

HO

EHM-1500

1 2 3 4 

A

23 DB

C
1

A

12 DB

C

Foso

R1

R

Huida

 

R2

R3

R4

R5

R6

R7

Indicar posición
de los accesos

Denominación
paradas
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Tipo 1

Tipo 2

EH/DC-3000

EH/DC-5000

EH/DC-1000 EH/4C

EH/DCL-3000

EHM/DC

EHM/DCL

A

2 D

C

3

1

C

D2

C

B

A

A

3

4

1

2

1

B

2

1

B

C

A

B D

D

A

1 D

C

2 B

  Dimensiones
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